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ABSTRACT 
Heavy rainfalls brought by Typhoon NARI in September 2001 had caused debris flows with 
significant damages to roads and properties at YangDe Avenue of Yangmingshan area,Taipei. This 
study investigated natural and man-made factors governing the occurrence of the YangDe debris 
flows. Design and implementation of debris flow mitigation measures are proposed. Ways of 
improving environmental quality of the study area are also suggested. Public opinions are included in 
the disaster mitigation and environmental restoration planning. 
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Figure 1. Location map of study area. 
 
 
圖 2. 研究地區地質圖 
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石災害的危機，本年 9 月 5 日在北投區水磨
坑地區，5 日 12 時降雨 43mm，18~21 時分
別 降 雨 50,70,68,23mm ， 累 積 降 雨 量 達
281mm，即爆發大規模的土石流，並造成巨
大災情傳出。根據內湖氣象站納莉颱風的降










表 1. 竹子湖、鞍部、台北三氣象測站站況及統計資料表 
Table 1. Main features of three recording climate stations near the study area. 





淡水河 台北 5.3 121°30' 25°02' 臺北市城中區滎文里 -15年~86年 2134.1 
淡水河 竹子湖 600.0 121°32' 25°10' 臺北市北投區湖田里 36年~86年 4543.2 
淡水河 鞍部 836.2 121°31' 25°11' 臺北市北投區湖田里 32年~86年 4729.2 
 
`  
圖 3. 納莉颱風路徑圖 
Figure 3. Route of Nari typhoon. 
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圖 4. 納莉颱風竹子湖氣象站逐時雨量圖 
Figure 4. Hourly distribution during typhoon Nari at Jhuzihhu climate station. 
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圖 5. 納莉颱風內湖氣象站逐時雨量圖 
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計畫區域受台北站與竹子湖站控制，無
因式公式以年雨量為主要參數，因此以兩站
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表 2 各控制點集流時間之計算 
Table 2. Estimated values of time of concentration at two control locations  
of the YangDe creek. 







































表 3. 各控制點的洪峰流量推估表 
Table 3. Estimated peak flows at two control locations  
of the YangDe creek. 





25 年 50 年 25 年 50 年 
技術規範 136.170 149.10 7.01 7.67 28.5005 
中央氣象局 176.90 186.01 9.10 9.57 
水保手冊 170.95 151.50 8.80 7.80 
控制點(1) 
仰德大道二段二巷
側溝出口  0.65 
7.06 
水利處 159.05 160.50 8.18 5.26 
技術規範 134.83 147.64 9.49 10.40 38.9981 
中央氣象局 173.61 182.66 12.22 12.86 





水利處 156.78 158.80 11.04 11.18 
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圖 6. 主要崩塌地位置圖 



























































圖 11. 工程配置圖 
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圖 7. 邊坡崩塌後現地施工現場 
Figure 7. Repair work for slope failured. 
圖 8. 修復後坡腳無排水路並裸露 
Figure 8. Repaired hill slope without proper 
drainage and vegetation coven. 
  
圖 9. 山溝刷深加寬 
Figure 9. Deepen and widen channel by gully 
erosion. 
圖 10. 排水溝破損 
Figure 10. broken drainage. 
  
圖 12. 土石流破壞民房 
Figure 12. House damaged by debris flow. 
圖 13. 上游山溝沖刷下來之垃圾 








圖 14. 開口式及封底式交錯排列之溝水溝 
Figure 14. Checking the newly constructed 
drainage structure. 
圖 15. 噴漿排水溝 
Figure 15. Concrete drainage channel. 
  
圖 16. 節制壩 
Figure 16. Cheek dam. 
圖 17. 土石流後現地堆滿堅硬塊石 
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